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	Search for:
	



					
		
		Свежие записи

			
					SMART-услуги инжиниринга на выставке Нефтегаз-2023, 24-27 апреля, в Москве
									
	
					Санкции влияют на бизнес, но возможности реализации проектов в России есть
									
	
					Технологический и метрологический реинжиниринг
									
	
					Итоги 2021 года: поставки в Газпром, Татнефть и Роснефть, новые инжиниринговые услуги, создание склада Unilok в Челябинске, рост продаж
									
	
					Поставка продукции Unilok для нового проекта НК «Роснефть»
									



		

					
						Most Used Categories

							Новости (24)

	Полезная информация (12)

	Без рубрики (3)

	Спец. предложения (1)



					


					Архивы
Try looking in the monthly archives.
		Архивы
		Выберите месяц
 Апрель 2023 
 Апрель 2022 
 Февраль 2022 
 Декабрь 2021 
 Ноябрь 2021 
 Август 2021 
 Май 2021 
 Февраль 2021 
 Апрель 2020 
 Март 2020 
 Январь 2020 
 Октябрь 2019 
 Сентябрь 2019 
 Август 2019 
 Июль 2019 
 Июнь 2019 
 Май 2019 
 Февраль 2019 
 Январь 2019 
 Декабрь 2018 
 Ноябрь 2018 
 Октябрь 2017 
 Январь 2017 
 Декабрь 2016 
 Ноябрь 2016 
 Сентябрь 2016 
 Август 2016 




			

					
				


				
			


		

	




					

	


	
	
	

			
						© ЗАО “Глобальная инжиниринговая компания” 2017-2022 г. 


		

			info@globeng.ru +7 (351) 210-11-72 


		


			Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +7 (351) 210-11-72



		



		

	
	
	



	




			
	

	

				

							
				Запрос цены			

		

		

				
			

 












 Ваше имя (обязательно):

     

 Компания (обязательно):

 

 Ваш e-mail (обязательно):

     

 Ваш запрос в удобной Вам форме:

     






Ваши личные данные будут использоваться для обработки ваших заказов, упрощения Вашей работы с сайтом и для других целей, описанных в нашей политике конфиденциальности.







		



				

							
			ЗАКРЫТЬ			
		
	






	

				

							
				Рассчитать стоимость			

		

		

				
			

 












Ваше имя (обязательно)  

 

Ваш e-mail (обязательно)

     

Тема письма

     



Описание заказа

     




Ваши личные данные будут использоваться для обработки ваших заказов, упрощения вашей работы с сайтом и для других целей, описанных в нашей политика конфиденциальности.
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				Опросный лист для заказа сенсора на основе волоконной брэгговской решетки COFOT-S-FBG			

		

		

				
			

 












1. Информация о заказчике:

 Предприятие / Город:

     

 ФИО / Должность:

     

 Тел. / Факс / E-mail:

     

2. Информация для заказа:

 А) Количество ВБР (шт.)

 

Спектральный диапазон (от ... - до ..., нм)



В) Физическая и спектральная конфигурация ВБР:



 
 


x(i), см:



длины волн, нм:



С) Оптический коннектор

---
FC/APC
FC/UPC
другой (указать в поле ниже)





Температурная стойкость ВБР, °С

---
180
350
600
900
1200
1600



D) Специальные требования к ВБР-сенсору / Примечания:



     







		



				

							
			ЗАКРЫТЬ			
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		Ваша Корзина



	
	                






































                
        

        


